
Se dovete pompare acqua contenente sostanze solide come fango, sabbia, ghiaia e foglie, vi servirà una pompa per rifiuti Riverside.
Progettate da subito per garantire rilevanti prestazioni in condizioni difficoltose, hanno la possibilità di gestire solidi fino a circa la metà della capacità di 
aspirazione.
Il corpo pompa in robusto alluminio levigato e i componenti in ghisa garantiscono una durata eccezionale del prodotto.
Per quanto riguarda l’accoppiamento, la scelta è tra i motori Intek Pro e Vanguard di Briggs & Stratton, i motori serie GX Honda, e i motori diesel di Yanmar.

TP2B

TP4V

Modello UT N° Aspirazione/
mandata

Capacità
massima

Altezza
massima

Pressione
massima

Lunghezza Profondità Altezza Peso
netto

TP2B L1540X 2” NPT 39.3 m3/h (665 lpm) 33.0 m 3.2 bar 54.6 cm 48.3 cm 52.8 cm 40.8 kg

TP2H L1601Z 2” NPT 39.3 m3/h (665 lpm) 33.0 m 3.2 bar 54.6 cm 48.3 cm 52.8 cm 39.0 kg

TP2Y L1631Z 2” NPT 39.3 m3/h (665 lpm) 33.0 m 3.2 bar 54.6 cm 48.3 cm 52.8 cm 49.9 kg

TP3B L1537Y 3” NPT (o BSP) 74.5 m3/h (1242 lpm) 28.3 m 2.8 bar 74.9 cm 54.6 cm 55.4 cm 66.2 kg

TP3H L1602Z 3” NPT (o BSP) 74.5 m3/h (1242 lpm) 28.3 m 2.8 bar 74.9 cm 54.6 cm 55.4 cm 65.8 kg

TP3Y L1630Z 3” NPT (o BSP) 74.5 m3/h (1242 lpm) 28.3 m 2.8 bar 74.9 cm 54.6 cm 55.4 cm 73.9 kg

TP4V L1605Z 4” NPT (o BSP) 150.4 m3/h (2506 lpm) 35.0 m 3.4 bar 78.2cm 92.7 cm 80.3 cm 119.8 kg

POMPE PER RIFIUTI – 2 POLLICI – 3 POLLICI – 4 POLLICI

TP3B

RIVERSIDE PUMPS
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Distribuitore esclusivo per l’Italia:
Pipetech srl - via Copernico 52 int.24 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel. 02 4450 542 - Fax 02 4454 225 - www.pipetech.it - info@pipetech.it

Modello Produttore
motore

Modello
motore

Potenza
Motore

Capacità
serbatoio motore

Tempo di esecuzione
massimo

TP2B Briggs&Stratton CP 650 6.5 hp (4.8 kW) 3.8 l 2.0 hrs

TP2H Honda GX160 OHV 5.5 hp (4.0 kW) 3.6 l 2.1 hrs

TP2Y Yanmar L48V Diesel 4.7 hp (3.5 kW) 2.4 l 2.3 hrs

TP3B Briggs&Stratton Intek Pro 10 hp (7.5 kW) 3.8 l 1.1 hrs

TP3H Honda GX240 OHV 8 hp 6.0 kW) 6.0 l 2.4 hrs

TP3Y Yanmar L70V Diesel 6.4 hp (4.8 kW) 2.9 l 1.9 hrs

TP4V Daihatsu / Briggs&Stratton Vanguard V-Twin OHV 16 hp (11.9 kW) 8.5 l 1.7 hrs



Le motopompe                                    hanno cambiato solo il nome

UNA LINEA DI MOTOPOMPE
DI GRANDE SUCCESSO

Distributore esclusivo per l’Italia:

RIVERSIDE PUMPS



I vari modelli di pompa a membrana di Riverside 
Pumps, spesso chiamati “maiali del fango”, 
possono pompare grandi quantità di fango cosi 
come acque fangose contenenti materiali solidi ed 
abrasivi. Sono conosciute per la loro durata e per 
la longevità del loro ciclo di impiego.
A differenza delle pompe centrifughe, possono 
funzionare a secco senza problemi, cosi sono 
spesso utilizzate per controllare infiltramenti nei 
lavori pubblici e negli scavi per costruzione.
I modelli DP2H e DP3H includono Oil Alert (TM) 
per evitare che il motore funzioni con un livello 
dell’olio insufficiente.
L’elastomero a membrana in gomma al neoprene, 
con un nucleo di tessuto in nylon, e le valvole con 

parte di cerniera in nitrile (Buna-N), sono costruite 
per resistere a lungo e in modo affidabile, e 
possono essere facilmente sostituite sul campo.
I “maiali del fango” lavorano per voi, oggi e negli 
anni a venire.

POMPE A MEMBRANA – 2 POLLICI – 3 POLLICI

Le pompe a pressione di Riverside Pumps sono 
utilizzate per trasferire l’acqua a grandi distanze, 
o per fornire l’acqua ad alta pressione.
Tra i loro molti usi vi sono lo spegnimento degli 
incendi, gettare le fondamenta nelle costruzioni 
marine, lavare barche e piscine, e per irrigare.
Le bocchette di aspirazione  e di scarico sono delle 
NPT femmine da 2,5 pollici; adattatori e ugelli 
sono disponibili in varie configurazioni.
Con una pressione di scarico di circa (123 psi), bar 
queste affidabili pompe vanno incontro a molte 
differenti esigenze in tutto il mondo.

POMPE A PRESSIONE – 2 POLLICI E 1/2
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Modello UT N° Aspirazione/
mandata

Capacità
massima

Altezza
massima

Pressione
massima

Lunghezza Profondità Altezza Peso
netto

FP25V L1293Y 2.5” NPT Femmina 49.5 m3/h (825 lpm) 86.9 m 8.5 bar 70.1 cm 61.0 cm 58.4 cm 59.4 kg

FP25H L1610Z 2.5” NPT Femmina 49.5 m3/h (825 lpm) 86.9 m 8.5 bar 70.1 cm 61.0 cm 58.4 cm 58.1 kg

FP25HE L1617Z 2.5” NPT Femmina 49.5 m3/h (825 lpm) 86.9 m 8.5 bar 70.1 cm 61.0 cm 58.4 cm 60.8 kg

FP25Y L1625Z 2.5” NPT Femmina 49.5 m3/h (825 lpm) 86.9 m 8.5 bar 70.1 cm 61.0 cm 58.4 cm 75.3 kg

FP25YE L1626Z 2.5” NPT Femmina 49.5 m3/h (825 lpm) 86.9 m 8.5 bar 70.1 cm 61.0 cm 58.4 cm 80.7 kg

Modello Produttore
motore

Modello
motore

Avvio
motore

Potenza
Motore

Capacità
serbatoio motore

Tempo di esecuzione
massimo

FP25V Briggs&Stratton Vanguard OHV recoil 13 hp (9.7 kW) 7.9 l 1.7 hrs

FP25H Honda GX390 recoil 13 hp (9.7 kW) 6.5 l 1.6 hrs

FP25HE Honda GX390 recoil e elettrico 13 hp (9.7 kW) 6.5 l 1.6 hrs

FP25Y Yanmar L100V Diesel recoil 9.1 hp (6.8 kW) 4.7 l 2.1 hrs

FP25YE Yanmar L100V Diesel recoil e elettrico 9.1 hp (6.8 kW) 4.7 l 2.1 hrs

Modello Produttore
motore

Modello
motore

Potenza
Motore

Capacità
serbatoio motore

Tempo di esecuzione
massimo

DP2B Briggs&Stratton Standard 3.5 hp (2.6 kW) 2.8 l 2.5 hrs

DP2H Honda GX160 OHV 5.5 hp (4.0 kW) 3.6 l 2.1 hrs

DP3B Briggs&Stratton Standard 3.5 hp (2.6 kW) 2.8 l 2.5 hrs

DP3H Honda GX160 OHV 5.5 hp (4 kW) 3.6 l 2.1 hrs

DP3Y Yanmar L48V Diesel 4.7 hp (3.5 kW) 2.4 l 2.3 hrs

Modello UT N° Aspirazione/
mandata

Capacità
massima

Altezza
massima

Pressione
massima

Lunghezza Profondità Altezza Peso
netto

DP2B L1496Z 2” NPT 7.5 m3/h (125 lpm) 15.2 m 1.5 bar 76.2 cm 48.3 cm 53.3 cm 40.4 kg

DP2H L1603Z 2” NPT 7.5 m3/h (125 lpm) 15.2 m 1.5 bar 76.2 cm 48.3 cm 53.3 cm 44.9 kg

DP3B L1602Z 3” NPT (o BSP) 18.2 m3/h (303 lpm) 15.2 m 1.5 bar 83.8 cm 48.3 cm 62.2 cm 56.7 kg

DP3H L1630Z 3” NPT (o BSP) 18.2 m3/h (303 lpm) 15.2 m 1.5 bar 83.8 cm 48.3 cm 62.2 cm 61.2 kg

DP3Y L1605Z 3” NPT (o BSP) 18.2 m3/h (303 lpm) 15.2 m 1.5 bar 83.8 cm 48.3cm 62.2 cm 72.1 kg



Le pompe centrifughe da 2 pollici di Riverside 
Pumps sono utilizzate quando viene richiesto il 
pescaggio massimo, un buon volume ed una certa 
facilità di trasporto. Possono gestire una piccola 

quantità di materiali solidi, fino al 10% del volume 
d’acqua.
La ventola di ghisa e l’alloggiamento della 
ventola stessa, non ché la piastra in acciaio molto 

resistente e facilmente rimovibile, garantiscono 
lunga durata e affidabilità. Il resistente 
alloggiamento in alluminio levigato e la robusta 
gabbia avvolgente garantiscono la trasportabilità.

Originariamente utilizzate per lavorare con i 
prodotti chimici liquidi delle aziende agricole, 
le pompe agricole di Riverside Pumps si trovano 
in molte applicazioni che richiedono una pompa 
leggera e maneggevole, che possa garantire buone 
prestazioni ad un prezzo ridotto. L’alloggiamento, 
in materiale termoplastico rinforzato in fibra 
di vetro, e la ventola sono altamente resistenti 
alla corrosione, ed il semplice, efficiente design 
della pompa garantisce prestazioni notevoli con 
prodotti chimici o acqua limpida. Sono disponibili 
due modelli a slitta. L’AP32B e l’AP62B includono 
slitte in acciaio e isolatori di vibrazione, con gli 
ugelli del tubo in nylon, tubo a gomito e filtro. 

Questi modelli utilizzano sigilli Buna-N per uso 
comune con acqua, mentre i modelli AP22B, 
AP52B e AP52H utilizzano tutti sigilli EPDM adatti 
per molti prodotti chimici agricoli.

POMPE CENTRIFUGHE – 2 POLLICI

POMPE AGRICOLE – 2 POLLICI
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AP22B
AP32B
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AP52B
AP52H
AP62B

S2H

VOLUME - in litri per minuto
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Modello UT N° Aspirazione/
mandata

Capacità
massima

Altezza
massima

Pressione
massima

Lunghezza Profondità Altezza Peso
netto

S2B L1532Z 2” NPT 34.1 m3/h (568 lpm) 36.6 m 3.6 bar 54.6 cm 48.3 cm 52.8 cm 37.2 kg

S2H L1611Z 2” NPT 34.1 m3/h (568 lpm) 36.6 m 3.6 bar 54.6 cm 48.3 cm 52.8 cm 36.3 kg

Modello Produttore
motore

Modello
motore

Avvio
motore

Potenza
Motore

Capacità
serbatoio motore

Tempo di esecuzione
massimo

S2B Briggs&Stratton Industrial Plus recoil 3.5 hp (2.6 kW) 3.8 l 2.6 hrs

S2H Honda GX160 recoil 5.5 hp (4.0 kW) 3.6 l 2.1 hrs

Modello Produttore
motore

Modello
motore

Potenza
Motore

Capacità
serbatoio motore

Tempo di esecuzione
massimo

AP22B Briggs&Stratton Standard 3.5 hp (2.6 kW) 2.8 l 2.5 hrs

AP32B Honda GX160 OHV 5.5 hp (4.0 kW) 3.6 l 2.1 hrs

AP52B Briggs&Stratton Standard 3.5 hp (2.6 kW) 2.8 l 2.5 hrs

AP52H Honda GX160 OHV 5.5 hp (4 kW) 3.6 l 2.1 hrs

AP62B Yanmar L48V Diesel 4.7 hp (3.5 kW) 2.4 l 2.3 hrs

Modello UT N° Aspirazione/
mandata

Capacità
massima

Altezza
massima

Pressione
massima

Lunghezza Profondità Altezza Peso
netto

AP22B L1549Z 2” NPT Femmina 31.8 m3/h (530 lpm) 33.5 m 3.3 bar 44.5 cm 41.1 cm 33.3 cm 15.0 kg

AP32B L1551Z 2” NPT 31.8 m3/h (530 lpm) 33.5 m 3.3 bar 46.2 cm 41.1 cm 38.1 cm 17.2 kg

AP52B L1552Z 2” NPT Femmina 36.3 m3/h (605 lpm) 36.6 m 3.6 bar 47.8 cm 43.7 cm 38.9 cm 20.4 kg

AP52H L1612Z 2” NPT Femmina 36.3 m3/h (605 lpm) 36.6 m 3.6 bar 47.0 cm 38.1 cm 33.5 cm 20.4 kg

AP62B L1618Z 2” NPT 36.3 m3/h (605 lpm) 36.6 m 3.6 bar 47.0 cm 43.7 cm 46.2 cm 23.1 kg




